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TEATRO FABBRICONE 
scheda tecnico-informativa 

 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Indirizzo Via Targetti, 10/12 - 59100 Prato, Italia 
Gestione Fondazione Teatro Metastasio di Prato 
 
 
RECAPITI 
Centralino Fabbricone  tel + 39 0574 690962 
biglietteria Metastasio tel + 39 0574 608501  biglietteria@metastasio.it 
direzione tecnica  tel + 39 0574 608516/48        settoretecnico@metastasio.it 
segreteria   tel + 39 0574 608553  info@metastasio.it 
ufficio stampa   tel + 39 0574 27683  cristina.roncucci@metastasio.it 
comunicazione  tel + 39 0574 27683              cometa@metastasio.it 
amministrazione  tel + 39 0574 608527            ufficioamministrazione@metastasio.it 
organizzazione  tel + 39 0574 608522              corrado.casini@metastasio.it 
 
url www.metastasio.it 
 
 
 
IL TEATRO 
 
LA SALA

Si tratta di un ex magazzino industriale 
dotato di una gradinata di 150 posti 
Il teatro è provvisto di un’inquadratura 
con boccascena armato dell’apertura 
di mt 11 (come nella pianta allegata – 
vedi alleg. A) 
Ogni modifica a detta inquadratura e 
boccascena deve essere concordata e 
prevede costi a carico della compagnia 
ospite. 
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LO SPAZIO SCENICO – LE DIMENSIONI 
Il Teatro non dispone di graticcia e sipario. Sono presenti n° 11 americane elettriche (portata 90 kg 
l’una), come da pianta allegata. 
Il boccascena è sull’americana n. 6  
Esiste la possibilità di aggiungere americane su motori elettrici, da concordare preventivamente con 
l’ufficio tecnico. 
Lo spazio scenico è al livello del terreno. 
 
spazio scenico (con gradinata da 244 posti) 

Larghezza da muro a muro 19.40 m 
Larghezza da muro a muro (a quota 6.50) 18.00 m 
Profondità dalla gradinata al muro di fondo 17.50 m 
Profondità massima utile  18.50 m  
Altezza massima utile  7.80 m 
Distanza tra la gradinata e il boccascena 3.20 m 

       
 
LO SPAZIO SCENICO 
pavimentazione palcoscenico – multistrato (pioppo) verniciato nero 
declivio – 0% 
sipario - non presente 
graticcia – non presente 
americane elettriche - n° 11 non traslabili (portata 90 kg ciascuna). Possibilità di aggiungere 
americane su motori elettrici, da concordare preventivamente con l’ufficio tecnico. 
varie – normale disponibilità di corde e cantinelle 
 
 
ATTREZZATURE ELETTRICHE E FONICHE 
potenza massima - 120 Kw 380 V - 3 fasi + N + T 
allacciamento in palcoscenico –  
circuiti - n° 120 digitali di cui 12 da 5 Kw e 108 da 2.5 Kw  
ritorni luci - n°110, distribuiti sull’area del palcoscenico 
ritorni audio - n° 16 in e n° 4 out dal palcoscenico alla postazione di regia  
non esiste una linea separata per la fonica 
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regia (luci e audio) - in platea, come da pianta allegata. La regia è fornita di 2 universi DMX per le 
luci, n° 16 ritorni in, n° 4 ritorni out per l’audio e n. 1 cavo categoria 5 
  
VARIE 
camerini – n ° 2 multipli, da 2 e 6 persone con una doccia ciascuno; possibilità di attacco per lavatrice 
ufficio amministrazione compagnia dotato di telefono + connessione internet 
 
OBBLIGHI, DIVIETI, SICUREZZA 
È assolutamente vietato fumare in tutto il teatro, camerini compresi, anche durante i montaggi e 
smontaggi delle scene. 
È fatto assoluto divieto a tutte le Compagnie di utilizzare durante i montaggi e smontaggi e durante 
lo spettacolo, bombole contenenti gas infiammabili, contenitori di fiamme libere, torce a 
combustibile e simili. 
Qualsiasi deroga per motivi inerenti lo spettacolo ivi compreso l’uso di candele e/o sigarette dovrà 
pervenire per iscritto con la scheda tecnica dello spettacolo. 
Le Compagnie ospiti hanno l'obbligo di agire nello spazio messo a disposizione impiegando 
esclusivamente materiale a norma, rispettando le misure di sicurezza che saranno comunicate dal 
Teatro ed operando secondo le norme di sicurezza previste dalla legislazione in vigore. Tutti gli 
elementi scenografici devono risultare ignifugati secondo le norme vigenti e tutte le apparecchiature 
elettriche e foniche, compresi i cablaggi e le interconnessioni, devono essere rigorosamente 
conformi alle norme CEI vigenti. Le Compagnie, inoltre, prima che il materiale sia depositato, 
dovranno produrre i documenti comprovanti che l'impianto scenico e tutti i materiali impiegati 
rispettano le normative vigenti. I materiali non conformi a quanto sopra non potranno essere 
utilizzati all'interno del Teatro. 
Non sono ammessi allestimenti scenografici che comportino ostacoli alle uscite di sicurezza del 
palcoscenico e della sala, od impedimento ai relativi percorsi d’uscita e al sipario tagliafuoco. 
Durante le rappresentazioni non sono ammessi effetti speciali richiedenti reali combustioni o che 
producano sostanze tossiche, irritanti o comunque pericolose. Ogni eventuale deroga a quanto sopra 
dovrà essere concordata tempestivamente con il Direttore artistico e il Direttore del Palcoscenico del 
Teatro, mediante richiesta scritta, corredata della documentazione tecnica dell’attrezzatura e dei 
prodotti utilizzati, e approvata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
La Compagnia è tenuta all’integrale rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legislazione 
vigente con particolare riferimento a quanto disposto dal Dlgs 81/08 e s.m.i. 
La Compagnia è inoltre tenuta a uniformarsi a quanto riportato nel Documento di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze (DUVRI), che può essere consultato in formato elettronico 
https://www.metastasio.it/it/teatri 
Inoltre in caso di allestimento e gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare 
per la realizzazione dello spettacolo, sarà richiesto alla Compagnia specifico PIANO OPERATIVO DI 
SICUREZZA (conforme al d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e coerente alle normative di riferimento 
per il pubblico spettacolo (p.e. D.M. 37/2008, Lettera Circolare M.I. prot. 1689 SG 205/4 del 
01/04/2011, D. Int. 22/07/2014, Circolare M.I. n. 35 del 24/12/2014, ecc.), da consegnare 
preliminarmente all’avvio delle attività. 
 
SCARICO/CARICO 
Scarico molto agevole: i veicoli possono essere parcheggiati direttamente accanto al portone di 
accesso al palcoscenico (largo mt 4 e alto mt 3,5). Per mezzi superiori ai 12 m è necessario un 
percorso di accesso alternativo, da concordare con congruo anticipo con l’ufficio tecnico. 

https://www.metastasio.it/it/teatri

